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EJERCICIOS DE CÁLCULO DE PREVISIÓN DE CARGAS, ACOMETIDA, LGA Y DGP


1. Un bloque de viviendas tiene 3 plantas, cada una de 3 metros de altura. En la primera planta hay 5 viviendas de 120 m2 y con preinstalación de aire acondicionado, en la segunda planta hay 4 viviendas de 80 m2 y en la tercera planta tenemos dos viviendas de 180 m2 cada una.  El edificio tiene tres locales comerciales de 120m2 cada uno y un garaje subterráneo de 520 m2. La zona de uso común se alumbrara con fluorescencia y tiene una superficie de 300m2 y el paso de escalera se alumbrara con lámparas de incandescencia y ocupa una superficie de 100 m2, además el edificio tiene un ascensor para 5 personas de alta velocidad y una piscina de profundidad 2 metros, anchura 5 metros y longitud 20 metros, con estos datos calcular la previsión de potencia del edificio.

2. Si la acometida al edificio anterior es subterránea bajo tubo, derivada de la RDBT, y con asilamiento RV, y tiene una longitud de 6 metros y un factor de potencia de 0.9 calcular la sección de la acometida así como el diámetro del tubo a instalar para la misma.

3. El edificio del problema 1 tiene los contadores centralizados en la planta baja, la distancia que hay del cuarto de contadores al dispositivo general de protección es de 15 metros y la LGA discurrirá bajo tubo empotrado en la pared, con estos datos calcular la sección de la LGA y el diámetro del tubo a instalar.

4. [bookmark: _GoBack]Para esta vivienda elegir el DGP (dispositivo general de protección) que más se ajuste a las características de la misma.
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[image: ]El Colegio Salesiano “San Luis Rey” posee un Sistema de Calidad certificado, según norma UNE-EN-ISO 9001:2000, por la Entidad Nacional de Certificación a través de Eduqatia.
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